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Maillon connecteur
La meilleure façon de connecter 
des chaines à diamètre constant. 
Disponible en inox ou acier 
galvanisé et dans différentes 
dimensions. Charge de rupture 
des modèles inox : 26 kN.

Réf. Type Pour chaîne de €
10131 inox 6 mm 4,95
10132 inox 8 mm 4,95
10133 inox 10 mm 4,95

Connecteur chaîne-ancre avec émerillon

Réf. CxDxE Charge de rupt. Pour chaîne de €
36000 16 x 10 x 18 2500 kg 6-8 75,95
35016 21 x 13 x 22 5 000 kg 8-10 133,95
36001 35 x 18 x 30 8 000 kg 12-14 444,95

Émerillon à manilles pour chaîne

Réf. B C L D Pour chaîne de €
35010 12 11 66 6 6 mm 5,95
35011 16 16 94 8 8 mm 12,95
35012 20 22 118 10 10 mm 17,95
35013 28 28 152 13 13 mm 29,95
35014 37 37 188 16 16 mm 43,95

Réf. B C L D Pour chaîne de €
35060 12 11 66 6 6 mm 9,95
35061 16 16 94 8 8 mm 9,50
35062 20 22 118 10 10 mm 16,95
35063 26 28 152 13 13 mm 28,95
35064 32 37 188 16 16 mm 61,95

Émerillon à manilles pour chaînes

Crochet d‘arrêt de chaîne
Ce crochet inox haute charge convient pour libé-
rer le guindeau de la tension. Le crochet s‘utilise 
avec un cordage (non-fourni). Disponible en diffé-
rentes dimensions.

Réf. 32860 pour chaîne de 6 mm / inox € 9,95
Réf. 32861 pour chaîne de 8 mm / inox € 16,95
Réf. 32862 pour chaîne de 10 mm / inox € 23,95

Jonction Powerball WASI

Réf. P. chaîne Ouverture Poids €
35050 6 mm 16 mm 11 kg 189,95
35051 8 mm 21 mm 18 kg 249,95
35052 10 mm 21 mm 30 kg 279,95
35053 10 mm 25 mm 52 kg 299,95
35054 13 mm 25 mm 52 kg 349,95
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Marqueurs de chaînes
Les marqueurs de chaîne sont utiles pour sa-
voir combien de chaîne vous avez déjà laissé 
filer. Ces marqueurs colorés constituent une 
manière simple, mais efficace de mesurer la 

longueur de chaîne. Cinq couleurs différentes 
(blanc, bleu, jaune, rouge, vert) sont incluses 

dans la livraison.
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CHAÎNES DE MOUILLAGE :  
DIN- OU ISO?
La question nous est souvent posée. 
L’harmonisation des standards européens a 
imposé la norme ISO qui était déjà présente 
dans de nombreux pays depuis longtemps. 
En 6, 8 et 13 mm les caractéristiques des 
chaînes sont identiques en ISO 818 et DIN 
766. Pour les chaînes de 10 mm, la dimen-
sion des maillons « t » diffère d’une norme 
à l’autre. Elle est de 28 mm en DIN 766 et 
de 30 mm en ISO 818. Cette différence peut 
causer des problèmes si le barbotin n’est 
pas coordonné. 

Nos guindeaux Lofrans sont 
livrés en standard avec des 
barbotins DIN 766. Les barbo-
tins ISO 818 sont disponibles 
sur demande. Notez que nous 
disposons de chaînes ISO de 
10, 12 et 14 mm.

Aussi disponible 
en oeil manille : 
svb-marine.fr
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Réf. 75412 
pour chaîne de 12 mm

Réf. 75409 pour chaîne Ø 6 mm 70 pcs € 24,95
Réf. 75410 pour chaîne Ø 8 mm 50 pcs € 24,95
Réf. 75411 pour chaîne Ø 10 mm 40 pcs € 24,95
Réf. 75412 pour chaîne Ø 12 mm 40 pcs € 24,95

Jonction chaînes-ancre Niro brevetée et aprouvé par 
Germanischer Lloyd. Le POWERBALL est adaptable à 
tous types d‘ancre. Grâce à sa structure innovante, il 
ne pivote pas uniquement autour de son axe comme un 
émerillon classique, mais également jusqu‘à 30° dans 
toutes les directions par rapport à son axe. La jonc-
tion chaîne-ancre est équipée d‘une sécurité spéciale 
qui empêche le desserrement des boulons, et protège 
également votre ancre contre le vol. A5/AISI 316Ti.

Élément de liaison idéal entre l’ancre et la chaîne. 
Fabrication acier inoxydable haute qualité. Avec 
émérillon.

Émerillon pour chaînes. Manille à visser en acier 
inoxydable 1.4401. Cotes données en mm. 

Émerillon pour chaînes. Manilles avec ma-
nillon 6 pans creux (Alen). Acier inoxydable 
1.4401. Cotes données en mm.




